
6 B ïVINIFICATION ïLES REMONTAGES

LE REMONTAGE: il sôagitdôunepratiquequi consisteà préleverle moûten fermentation

par un robinet situé au bas de la cuve,et, à lôaidedôunepompe,le remonterà la partie

supérieuredela cuvepourarroserle chapeaudemarcavecun diffuseur.

1/ Remontagedôhomog®n®isation: dèsquela cuveestpleine. (11)

2/ Remontagedemultiplicationdeslevures: 2 joursaprèsle départdela fermentation.

3/ Remontageavecréfrigération: inutile avecnoscuvesthermorégulées.

4/ Remontagedôuniformisationdela populationlevurienne.



CONTRÔLE DE LA DENSITÉ

Contrôle de la densité et de la température, par Daniel Coulon. 



La cuverie de Beaurenardest équipéede quelquescuvesà pigeage. Cette technique

améliore lôextractiondes composésphénoliques. Les pales du systèmede pigeage

enfoncentle chapeaudemarcderaisins. Il fautdisposerderaisinsdetrèshautequalité.

CUVE A PIGEAGE



LE PRESSOIR

Ce modèlede pressoira étéutilisé à Beaurenardjusquôen1955. Il demandaitunemain-

d'îuvreimportantepour le : chargement,placementdesplateauxdeslourdespoutresen

bois, serrage à la petite barre, à la grosse barre, déchargement,remuagedu marc,

rechargementdela repassepouropérertoutela dessication.

Toutefois,le jus recueilli était de bonnequalité, le marc opérantune sorte de filtration

naturelle. Cequi neseraplusle casavecla générationsuivantedespressoirshorizontaux.



LE PRESSOIR HORIZONTAL

PressoirhorizontalVaslinqui a pressélesraisinsdeBeaurenardpendantplusde30ans,de1955à 1987.

Cemodèle,intéressantsur le plan économiedemain-dôîuvreet automatisme,demandaitenrevanchedes

soinsparticuliers : débourbageindispensabledesmoûtsde blanc, filtration rapide desvins rouges,afin

dô®liminerlesbourbeset leslies trèsimportantes.

Lepressuragesefait depuis2000, avecunpressoirpneumatiqueBucherXPF 50hl detrèsbonnequalité.



LES CRÉPINES

La crépineen cuivre,percéede trous ou de fentes,estplacéeau bout du tuyaudôaspiration

duvin. Elle arrêtelescorpsétrangers: grainsderaisins,boutsderafles,pépinsderaisins.

Alors que la crépine du pressoir,à droite est suspendueà lô®coulementdu pressoir pour

retenir lescorpsétrangers..



LES FOURCHES A MARC (13)


